
Bedienungsanleitung für
Montagelehre 163515

Drehbänder montieren mit Montagelehre 163515
für seitlichen Überstand 16 mm

�

NEHER Insektenschutz 04/2016
Technische Änderungen vorbehalten
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Auf dem unteren und oberen Drehbband
je eine Montagelehre aufstecken und
einklappen.

MMoonnttaaggeelleehhrree  mmiitt  KKlleebbeebbaanndd  ggeeggeenn  AAbbffaalllleenn
ssiicchheerrnn..

�
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In der Höhe ausgerichteter Drehrahmen seitlich gegen den Anschlag fahren(    ) und durch
festes Andrücken der Montagelehre an den Blendrahmen(    ) die Bohrpositionen markie-
ren. Vorbohren und die Drehbandteile mit Montageschrauben SK 3,5x16 anschrauben.
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BBeeii  HHoollzz--  uunndd  KKuunnssttssttooffffffeennsstteerrnn  mmiitt  BBoohhrreerr  øø  22,,00  mmmm,,  bbeeii  AAlluuffeennsstteerrnn  aalltteerrnnaattiivv
mmiitt  BBoohhrreerr  øø  33,,55  mmmm  vvoorrbboohhrreenn  uunndd  SSeennkkkkooppffsscchhrraauubbeenn  MM44xx88  mmmm  vveerrwweennddeenn..  �

�
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Drehrahmen mit Drehbandstiften einhängen, öffnen und mittleres Drehband-
teil auf den Stift stecken. Position der Schrauben anzeichnen, vorbohren und
anschließend das Drehband mit Montageschrauben SK 3,5x16 montieren.
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DDrreehhbbaannddssttiiffttee  vvoorr  ddeerr  MMoonnttaaggee  mmiitt  NNEEHHEERR--BBeesscchhllaaggsspprraayy  eeiinnffeetttteenn  uumm  eerrhhööhhtteenn
VVeerrsscchhlleeiißß  uunndd  ssppäätteerr  mmöögglliicchhee  QQuuiieettsscchhggeerrääuusscchhee  zzuu  vveerrmmeeiiddeenn..�


